
 

1.หมุนฝาตลับตัวบรรจุผงท าความสะอาด CPU-N(Cleaning Powder Unit) เทผงท าความสะอาดลงในตลับ และปิดฝาให้แน่น 

 

2.หลังจากถอดปลัคปล๊ักไฟและปิดก็อกน  าให้สนิท เปิดฝาปิดฟิวเตอร์ท่ีเครื่อง  แล้ะย้ายฟิวเตอร์ออกมาในท่ีปลอดภัย

 

3.วางตัวบรรจุผงท าความสะอาดลงไปที่เครื่อง และยึดฐานให้แน่นด้วยตัวล็อคฐาน 

 

4.เปิดก็อกน  าให้น  าไหลออกจากท่อน  ายืดหยุ่น(Flexible pipe) และท่อสีเทาด้านล่าง (Secondary water hose) 

   ประมาณ 10 วินาที (ประมาณ 1 ลิตร) แล้วปิดก็อกน  า 

 

ตลับใส่ผง ล้างเคร่ือง 

 

ตลับใส่ผง ล้างเคร่ือง 

ตลับใส่ผงล้างเครื่อง 

ผงล้างเครื่อง เช็คดูว่าวงแหวน โอริง อยู่ต าแหน่งที่

ถูกต้อง 

ปิดเคร่ืองและถอดปลั กไฟทุกครั ง 

 
ฝาปิดใส้กรอง 

1.กดเพื่อเปิดฝา 

2.เปิดออกไปด้านนอก 

ท่อน  ายืดหยุ่น ท่อน  ายืดหยุ่น 

ใส้กรอง 

แหวนล็อคใสก้รอง 

ฐานยึด 
หมุนแหวนล็อค แล้วดึงขึ นด้านบน 

แหวนล็อคใส้กรอง 
ท่อน  ายืดหยุ่น 

ท่อน  าทิ งสีเทา 

ท่อน  าทิ งสีเทา 

ท่อน  าทิ งสีเทา 

ท่อน  ายืดหยุ่น 

ส าหรับรุ่นที่มี ที่ตั งท่อน  าทิ ง 

ส าหรับรุ่นที่ไม่มี ที่ตั งท่อน  าทิ ง 



5.ใส่ปลายท่อน  ายืดหยุ่น(Flexible pipe) และท่อน  าทิ งสีเทา (Secondary water hose) ลงในก้นแก้ว และเปิดก็อกน  าให้ใหลผ่านท่อ 

  จนกระท่ังน  าออกมาประมาณครึ่งแก้ว ปิดก็อกน  า ทิ งท่อทั งสองแช่ไว้ประมาณ 3-5 ชั่วโมง 

 
6.น าสายทั งสองออกมาจากแก้วหลังจาก 3-5 ชั่วโมง  เปิดก็อกน  าให้น  าไหลผ่านหลายๆนาที 

 

 

7. ปิดก็อกน  า ถอดตลับตัวบรรจุผงท าความสะอาดออกมา ใส่ไส้กรองที่ย้ายออกมาในขั นตอนท่ี 2 เข้าไปในเครื่องและ  

  ล็อคให้สนิท เปิดก็อกให้น  าไหนผ่านหลายๆ นาที 

 

8. ปิดฝาครอบไส้กรอง และเสียบสายไฟฟ้า จบขั นตอน การล้างเครื่องเสร็จสมบูรณ์ 

9. หลังจากการล้างเครื่องเสร็จสมบูรณ์ สิ่งท่ีเคยติดอยู่บนเพลตจะใหลออกมาระหว่างเปิดน  าผ่าน 

10. หลังจากใช้งาน ตลับตัวบรรจุผงท าความสะอาดแล้ว ล้างด้วยน  าให้สะอาด  ท าให้แห้งสนิทก่อนเก็บไว้ในท่ีแห้ง 

11. ถ้าวงแหวนโอริง (O-ring) เสียหาย จัดการเปล่ียนโดยทันที ตลับตัวบรรจุผงท าความสะอาด เป็นวัสดุสิ นเปลือง โปรด 

    ซื ออันใหม่เม่ือต้องการเปล่ียน 

ท่อน  าทิ งสีเทา 
ตลับใส่ผง ล้างเคร่ือง 

ต้องแน่ใจว่าถ้วยไม่ล้ม 

ตลับใส่ผง ล้างเคร่ือง 

ท่อน  ายืดหยุ่น 

ท่อน  าทิ งสีเทา 

ท่อน  าทิ งสีเทา 

ท่อน  าทิ งสีเทา 

ท่อน  ายืดหยุ่น 

ส าหรับรุ่นที่มี ที่ตั งท่อน  าทิ ง 

ส าหรับรุ่นที่ไม่มี ที่ตั งท่อน  าทิ ง 

ส าหรับรุ่นที่ไม่มี ที่ตั งท่อน  าทิ ง 

ส าหรับรุ่นที่มี ที่ตั งท่อน  าทิ ง 

ท่อน  ายืดหยุ่น 

ฝาครอบใส้กรอง 

ติดตั ง 

วงแหวนล็อคไส้กรอง 

ใส้กรอง 

โอริง ขนาดเล็ก 
โอริง ขนาดใหญ่ 

  

ประมาณคร่ึงถ้วย 


